HEV 1000/1000 lengéscsillapitd javitasa

MUSZAKI ELOIRASOK

Altalanos miiszaki kovetelmények

A javitas soran a lengéscsillapitok eredeti kialkitasat és miiszaki paramétereit kell
helyreallitani.

A javitas soran fel kell Gjitani a lengéscsillapitok bevonatat is.

A lengéscsillapiton olajfolyas nem lehet.

A lengéscsillapito -30 és +40°C kdrnyezeti homérsékleten megfelelden mikodjon.
Minden javitott lengéscsillapité miikddésérdl — a miszaki paraméterek
megadasaval — 5 perces prébapadi jaratds utan csillapitasi diagramot kell
késziteni, a mindségi atadas-atvételkor bemutatni és a beszallitaskor atadni.

A javitott lengéscsillapitét olyan adattablaval kell ellatni, mely az iizemeltetési
koriilmények kozott minimum négy évig rogzitett és jol olvashaté marad. Az
adattablan fel kell tiintetni a javitd azonositdjat, a lengéscsillapito azonositojat és a
javitas id6pontjat.

HEV 1000/1000 lengéscsillapitd javitasa

Uzemeltetési koriilmények:
A lengéscsillapito a HEV személyszallito motorvonatok forgévazaiba van begpitve.
Egy forgdvazban két figgdleges €s egy vizszintes beépitésii lengéscsillapitéd mikodik,
a lengéscsillapitok a forgovaz és a kocsiszekrény kdzott kapesolatot biztosito
himbdnak a fiiggbleges és vizszintes irdnyl lengéscsillapitasara szolgalnak.
A lengéscsillapitok tizem kozben a mindenkori id6jaras altal okozott komyezeti
hatdsoknak, valamint por-, olaj- és zsirszennyezésnek vannak kitéve.

A javitas soran elvégzendd munkak:
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a lengéscsillapité megtisztitasa,

teljes szétszerelés,

a festék eltavolitasa a killsé kopenyrl és hengerrdl,

az olaj kidntése a lengéscsillapitobol,

az alkatrészek mosasa, zsirtalanitasa,

a silentblokk és a tomitd gylirii cseréje,

a kopeny sziikség szerinti javitdsa, vagy cser¢je,

a kiilsé henger, a henger, a hengerfej, a dugattyt, a dugattytrad, a dugattyu gyarg,
az olajlehizé gyliri, a menetes gyird, a tomitégytirii, a nyomogylri, a fejes
csapszeg, a haromagl lemezrugd, a szeleptest, a szeleplemez a kotdelemek
sziikség szerinti cseréje,

a kiils6 képeny €s henger festése,

a lengésesillapit6 feltdltése 1j olajjal, Osszeszereles,

jaratas probapadon,

a lengéscsillapité bemérése prébapadon, diagram készitése,

a lengéscsillapité mindsitése.



HEV 1000/1000 lengéscsillapit javitasa

Mindségi kovetelmények:

A lengéscsillapitoba csak Hidrofluid A, vagy azzal egyenértékl olajat szabad
alkalmazni.

A lengéscsillapitdé  dugattyja minden helyzetben konnyen 360°-ban
korbeforgathato legyen.

A lengéscsillapito csillapitéd ereje 10 cm/s sebesség mellet hiizo- és nyomo irdnyu
mozgatasnal érje el a 10 000 N-t, a lengéscsillapité jelleggdrbéje szimmetrikus
legyen.

A kills6 kopenyen és hengeren alkalmazott bevonat a megadott kdrnyezeti
homérséklethatarokat karosodas nélkiil viselje el, zsir és olajallo legyen.



