BKV Zrt. 15/T-286/12 Autdbuszokban lizemeltetett automata
sebességvaltok felujitasa, javitas 11. sz. melléklet

MUSZAKI LEIRAS

l. és Il. rész: . Autdbuszokba beépitett ZF és Voith D 864.3 E tipusu

sebességvaltok javitasa, felljitasa

A javitas egyedi hibafelvétel alapjan, mig a feégijovahagyott technoldgiai dokumentacié
alapjan torténik.

Véllalkozonak technoldgiai vagy javitasi utasitéskell rendelkeznie, amelynek olyan
mélysédginek kell lennie, hogy annak alapjan az automataesssgvaltok szakszer
javitasat, feltjitasat el lehessen végezni.

A Vallalkozo altal javitott/feldjitott sebességvaddhak meg kell felelniik a Megrendel
mindenkor érvényes iiszaki, illetve technoldgia &@rdsaban meghatarozott paramétereinek.
A sebességvaltok javitdsahoz csak eredeti gyadtrékzeket lehet felhasznalni. dtt
eltérni csak az Megrendeésetenkeénti irdsos engedélye alapjan lehet.

Az alkalmazott felujitasi technologianak biztositakell, hogy a sebességvaltok a felujitas
utan, ismételt felgjitas nélkul legalabb a tiputnvAdtra a tablazatban megadott elvart
élettartamot (futdsteljesitményt) teljesitsek.

A szerddéses ifszakban, amennyiben a sebességvaltd felljitasatheipnal kisebb
miiszaki tartalommal bird javitasa valik sziikségesgénlatke® erre is lehdiséget kivan
biztositani a nyertes Ajanlattéwel kbtend szerddésben. A javitas dija, amely Megrerédel
és Vallalkoz6 kozos hibafelvétele alapjan elkészitrajanlat tartalmaz, nem lehet
magasabb, mint keretszédgsben meghatarozott felujitdsi egységéar. A Valedkcsak az
arajanlat Megrendél altali irasbeli visszaigazolasa utan kezdheti megjavitasi
munkalatokat. Megrendela szeréddésben rogzitett felljitasi egységarat meghaladétag
arajanlatot nem fogad el.

ZF tipusu automata sebességvaltok:

. s : o Elvart
. . | Autobusz| Valté e at Elektronika | Valté .
Cikkszdm . . .| VAlto tipus . . élettartam
tipus | generacio tipus azonositq , ...,
feldjitas utan

4 139 001
3392720000Van Hool | Ecomat-1 5 HP 500 | EST 18 547 200 ekm

Mercedes
339273000(QCitaro Ecomat-2 5 HP 592 C EST 46 300 ekm
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Mercedes
3392740000Citaro Ecomat-2 5 HP 502 C EST 46 300 ekm

Voith tipust automata sebességvalto:

. : s Elvart
: . Autébusz Ciez Elektronika Valto .
Cikkszam , Valto tipus . .. | €elettartam
tipus tipus azonosito ‘ice s .
felgjitas utan

Mercedes Voith Diwa
3392750000Citaro 864.3 E 300 ekm

A sebesséqvaltok feltoltését nyertes Ajanlditemk az alabbi  tablazatok szerinti

kovetelményeket kieléditkerjolajjal kell elvégeznie:

ZF sebesseégvalto Minimalis GVAMGMiivi I6VAhaavasS
tipusok teljesitményszint y J %y
ZF TE-ML 14A és
5 HP 500 GM Dexron 11 D Voith 55.6335.xx
5HP 592 C
GM Dexron Il ZF TE-ML 14B
5HP 502 C
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Voith tipusU automata sebességvalto:

Féegységek Minimalis Gyartomiivi jovahagyas
gysed teljesitményszint y i 9y
Voith D 864.3 E ZF TE-ML 14A és
sebességvalté ATF, GM Dexron Il D Voith 55.6335.xx

A sebességvalto jaribe tortéiv beépitése utan a belzemelést, illetve Gzembe Zésiye
nyertes Ajanlattey €s Ajanlatkéf kdzosen végzi Ajanlatkér telephelyén az igény

bejelentését kdvételss munkanapon.

Min éségi atvétel:
A javitott/feltjitott 6egységhez mellékelni kell az 5/1990. (IV. 12.) KOWEendelet 25.
8§ szerint a miGségét tanusito tbizonylatot. A Mibizonylathoz ezen kivil csatolnia kell a
javitas/feltjitas soran ténylegesen cserélésre lth@dtiasra vagy javitasra Kkerult
alkatrészek listgjat is.
ZF automata sebességvaltoknal:
A mibizonylathoz mellékelni kell a probapadi bemérégyzdkonyvét is. A probapadi
jegyzokényvnek az aladbbi mérési eredményeket kell tadahmma (80 — 90°C lUzemi
hémeérseklet és 2200 -2500 I/min mellett):

= Uzemi () nyomas

» Wandler nyomas

» Retarder nyomas

Voith D 864.3 E automata sebességvaltonal:
A mibizonylathoz mellékelni kell a probapadi bemérégykonyvét is. A probapadi
jegyzokényvnek az alabbiakat kell tartalmaznia (80 — 902€mi lbmérséklet mellett):

= Uzemi (8) nyomas

» Nyomatékvalté nyomas
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Ajanlattevbnek az Ajanlatkér részere lehéséget kell biztositania a javitaskozi
ellendrzésre. A javitdskozi ellénzéshez minden eszkozt és feltételt Ajanldtek kell

biztositania.

Jotallas:
Az Ajanlatte\ koteles a javitas/felljitds ndigégéért a javitott/feldjitott termék atvétélét
szamitott minimum 12 honap dtartama jotallast vallalni, feldjitds esetén a &bltban

megjeldlt futasteljesitmény biztositasa mellett.

A jotallas alapfeltétele a sebességvaltd jdven tortéw beépitését kdovéen a nyertes

Ajanlatte\ és Ajanlatkés altal elvégzett kbzos lizembe helyezés.

A javitott/feltjitott sebességvaltokat adattablavall ellatni, amely tartalmazza a

javité/feldjitd adatait és a jotéllas lejartdnaggdnt;jat.

A jotallas keretébe tartozd hiba elharitasat aznidjdewv a bejelentést szamitott 2
munkanapon belll koteles megkezdeni. A javitothtsmek a jotallasi istbzakban tortéh

meghib4dsodasa esetén az Ajanldtitkiteles dijmentes javitast vallalni 10 napos #siit
hataridsvel. A jotallasi id alatt tortént meghibasodas esetén a jotalkdtsiithma a javitott
termékre, valamint a kijavitas kovetkezményekénenikez hiba tekintetében Ujbol
kezdsdik.

Amennyiben a javitds a telephelyen nem végéziedt akkor a degység ki- és
beszerelésének koltségeit (100.000,- Ft/db) azlafi kdteles megtériteni, valamint a

szallitasi koltségek is az Ajanlattéwverhelik.

A javitott/feldjitott terméknek jotallasi &bzakban tortéh meghibdsodasa esetén az
Ajanlatké a f6egység meghibasodasanak bejelendésgtnak Gjboli beépitéséig — a
jarmi forgalombol torté kiesése miatt, amennyiben az mas jareh nem poétolhato és ez

Ajanlatkébnek bevétel kiesést jelent — napi 80.000,- Ft ériéktéritést is felszamit.
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I1I. rész: Voith Midimat tipusu automata sebességvaltotelljitasa

A javitas egyedi hibafelvétel alapjan, mig a fefigijovahagyott technolégiai dokumentacio
alapjan torténik.

Véllalkozonak technoldgiai vagy javitasi utasitdskall rendelkeznie, amelynek olyan
mélységnek kell lennie, hogy annak alapjan az automataess#gvaltok szakszer
javitasat, feltjitasat el lehessen végezni.

A Vallalkozo altal javitott/feltjitott sebességvidhak meg kell felelniik a Megrendel
mindenkor érvényes iiszaki, illetve technoldgia &rasdban meghatarozott paramétereinek.
A sebességvaltok javitasahoz csak eredeti gyasdtrélszeket lehet felhasznalni. dttt
eltérni csak az Megrendeésetenkénti irasos engedélye alapjan lehet.

Az alkalmazott felujitasi technolégidnak biztositakell, hogy a sebességvaltok a feldjitas
utan, ismételt felljitas nélkdl legaldbb az elvart 100.0D0 km élettartamot
(futasteljesitményt) teljesitsék.

A szerddéses ifdszakban, amennyiben a sebességvaltd felujitasatheipnal kisebb
muszaki tartalommal bird javitasa valik szikségesginlatke® erre is lehdiséget kivan
biztositani a nyertes Ajanlattéwel kbtend szerddésben. A javitas dija, amely Megrerédel
és Vallalkoz6 kozos hibafelvétele alapjan elkészitrajanlat tartalmaz, nem lehet
magasabb, mint keretszédesben meghatarozott felljitasi egységar. A Valatkcsak az
arajanlat Megrendél altali irasbeli visszaigazolasa utan kezdheti megjavitasi
munkalatokat. Megrendgla szerddésben rogzitett felljitasi egységarat meghaladéag
arajanlatot nem fogad el.

A felujitas, javitas vallalasi hatarideje nem lel@bb, mint a javitasra atvett alkatrész
atvételi datumatol szamitott 30 munkanap. Ennekalg@arol Ajanlatteének ajanlataban

nyilatkoznia kell.
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A sebességvaltok feltdltését nyertes Ajanlditmk az alabbi tablazatok szerinti

kovetelményeket kieléditkerjolajjal kell elvégeznie:

Féegységek Minimalis Gyartomiivi j6vahagyas
dysed teljesitményszint y J 9y

ZF TE-ML 14A és

VOITH sebességvaltp ATF, GM Dexron Il D Voith 55.6335.xx

Sebességvalto jafihe tortéid beépitése utan a belizemelést, illetve lizembe Zislya
Megrendeb és Vallalkozo k6zdsen végzi a Megrerididlephelyén az igény bejelentését

koveb el munkanapon.

Min 6ségi atvétel, lzembe helyezés:

A javitott/felGjitott segységhez mellékelni kell az 5/1990. (IV. 12.) KOMiEendelet 25. §
szerint a mifségét tandsito tibizonylatot.
A mibizonylathoz mellékelni kell a probapadi bemérégykonyvét is. A probapadi
jegyzokényvnek az alabbiakat kell tartalmaznia (80 — 902€mi lbmérséklet mellett):

= Uzemi (8) nyomas

» Nyomatékvaltdo nyomas

Véllalkozonak Megrendélrészére lehéséget kell biztositania a javitaskozi etierésre. A

javitaskozi ellefirzéshez minden eszkozt és feltételt Ajanlditek kell biztositania.

A sebességvalto jaribe tortéw beépitése utdn a belizemelést, illetve izembe Zesiye
Véllalkoz6 és Megrendél kozosen végzik Megrendel IK 405 tipust autdébuszokat

uzemeltes telephelyein (Obuda, Kelenfold) az igénybejelenitéset elss munkanapon.
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Jotallas:

A javitott/feldjitott sebességvaltokat adattdblaviell ellatni, amely tartalmazza a
javito/felujitd adatait és a jotallas lejartanaégdntjat.

Ajanlattewbnek a feldjitott/javitott sebességvaltokra minimur@-18 honap idtartamu
jotallast kell vallalnia.

A j6téllas feltétele a sebességvaltd jabm tortéid beépitését kovéen, Megrendél és
Véllalkozo altal végzett k6z6s, bizonylatolt Gzentisdyezese.

Jotallasi idszakon bellli meghibasodas esetén a hiba elhdritddfialkozonak a
bejelentéstl szamitott 2 munkanapon belil meg kell kezdenig, a€ javitast koteles
dijmentesen vallalni. A jétéllasi édalatt tortént meghibadsodas esetén a jotaliétsiithma a
javitott termékre, valamint a kijavitas kdvetkeziyghent jelentke hiba tekintetében Gjbdl
kezdsdik.

Amennyiben a jétallasi ithzak alatt bekdvetkezett meghibdsodas esetén tagaei
Megrendeb telephelyén nem végezBekel, Ggy a sebességvaltd ki- és beszerelésének
koltségét (100 000 Ft/db) Vallalkozo kételes meigpér Megrende részeére.

A feltjitott/javitott egység jotéllasi fbzak alatt tortéhmeghibdsodasa esetén Vallalkozo a
féegység meghibasodasanak bejelentéstnak Ujbdli beépitéséig, a jaiknforgalombol
tortérd kiesése miatt jartivenként napi 80 000 Ft/jafimkartéritést koteles Megrendel

részére fizetni.



