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TARSASAGI KONTAKTOROK MUSZAKI reer
SZABVANY ELOIRASAI ES ATVETELE 29.120.50

Méretek mm-ben

A szabvany hatdlya kiterjed a TH5C5 és a felqjitott TSC5K (Tétra) tipusu villamos
jarmiveken alkalmazott kontaktorok miiszaki elGirasaira és atvételére.
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1. MEGHATAROZAS
A kontaktor olyan elektromos berendezés, ami altalaban kisfesziiltséggel mikddtetd
behizotekercesel rendelkezik és féaramkorében nagy teljesitmény ki-be kapcsolasara
szolgal. Altalaban sziikséges ivolté télcsérrel ellatni. Zart, vagy nyitott helyzetérsl a
segédérintkezd ad informacidt, ami a vezérlé aramkdrben altalaban reteszeld, vagy
ontartd szerepet t6lt be.

2. MUSZAKI ES MINOSEGI KOVETELMENYEK TIPUSONKENT

Tipusok :SA15, SA16, SA17, SC14, SL11, SE11,

Mdszaki adatok :

2.1. SA15tipusi kontaktor (T-50582 ; 4-40-500.266 )

F&érintkezo

Névleges fesziltség 750V DC

Névleges aramer6sség : 160 A

Az érintkezdk tavolsaga 2x/55mmzt 0,5/mm
Erintkez& nyomas . 18Nx10%

Az eziistérintkezd retegvastagsaga 2 mm, minimum : Tmm,
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Vizsgalati fesziltség MSZ-05-40.4302 szerint:
Kontaktorok féerintkezéi kézott . 2700 V /1890V
Féaramkdr és test, valamint

féaramkor és kisfeszultségi

tekercs kodzott : 3500V /2450V

Bekapcsolotekercs / behlizétekercs /

Névleges fesziltség : 24V DC

Min. bekapcsolasi fesz. . 16,8V DC
Ellenallas / 20 °C . 875Qx 8%
Huzalatméré . @0,75mm CuT
Menetek szama 1560
Segédeérintkezd

T5C5K

Tipusa : Schaltbau 826A 10 gérgds kivitel

Gorgd mozgasa figgéleges vetileten 5-7 mm
Kabelcsatlakozas: arannyal futtatott csiszosarus megoldas
T5C5

Tipusa : Schaltbau 826A gorgds kivitel

Gorgd mozgasa fuggdleges vetlileten 5-7 mm
Kabelcsatlakozas: ezisttel futtatott csiszdsarus megoldas

Neévleges fesziltseg : 110V DC

Névleges aramerdsseg : 0,25A /110VDC esetén
Erintkezék tavolsaga : 3,2 mm

Erintkezdk nyomasa : 20 N

Segédérintkezok be/ki 1/0 0/1  0/1 1/0

SA16 tipustu kontaktor (T-50583 ; 4-40-500.268 )

Féérintkezd

Névileges feszlltség : 600V DC

Névieges aramerdsség : 350 A

Az érintkez8k tavolsaga : 15mm+ 1 mm

Erintkezd nyomas : 49N10%

Az érintkez vastagsaga : 7 mm minimum : 5,5 mm
Vizsgalati fesziiltség MSZ-05-40.4302 szerint:

Kontaktorok féérintkezéi kozott @ 2700 V /1890V

F6aramkor és test, vatamint
féaramkor és kisfeszultsegi
tekercs kdzott : 3500 V / 2450V

Bekapcsolotekercs / behuzotekercs /
Névleges fesziiltség : 75 VDC (osztott)

Névleges aram : 43 A
Ellenallas / 20 °C : 180+ 8%
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2.3.

24.

Huzalatmérd D @1,5mm Cu2T
Menetek szama : 924

SA17 tipusi kontaktor (T-50583 ; 4-40-500.267 )

Foerintkezé

Névieges fesziltség : 600V DC

Nevieges aramerbsség . 200A

Az érintkezbk tavolsaga : 16mmzt 1 mm

Erintkezé nyomas . 49N+10%

Az érintkezd vastagsaga : 7 mm, minimum: 55mm ,
Vizsgalati fesziltség MSZ-05-40.4302 szerint:

Kontaktorok féérintkez6i kézoétt @ 2700 V /1890V

Féaramkor es test, valamint
féaramkor és kisfesziiltségl
tekercs kozott : 3500V / 2450V

Bekapcsolotekercs / behUzotekercs /

Névleges fesziiltség : 24 VDC

Min. bekapcsolasi fesz. : 16,8 V DC
Ellenallas / 20 °C : 8750+ 8%
Huzalatmeérd : & 0,75mm CuT
Menetek szama : 2660
Segédérintkez6

T5CHK

Tipusa : Schaltbau 826A 10 gérgds kivitel

Gorgd mozgasa flggdleges vetileten 5-7 mm
Kabelcsatlakozas: arannyal futtatott csiszésarus megoldas
T5C5

Tipusa : Schaitbau 826A gorgds kivitel

Gorgd mozgasa fliggbleges vetlileten 5-7 mm
Kabelcsatlakozas: ezlsttel futtatott csiiszdésarus megoldas

Nevleges fesziiltség : 110V DC

Névleges aramerdsség : 0,25A /110V DC esetén
Erintkeztk tavolsaga : 3,2 mm

Erintkez6k nyomasa . 20 N

Segédérintkezdk be/ki 1/0 /1 01 1/0

SC 14 tipusu kontaktor (T-50583 ; 4-40-500.268 )

Foérintkezd

Névleges fesziiltség : 600V DC

Névleges aramerfsség : 500A

Az érintkez@k tavolsaga : 16 mm 1 mm

Erintkezé nyomas : 49N+10%

Erintkez& vastagsag : 7mm  minimum 5,5 mm
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Vizsgalati fesziiltség MSZ-05-40.4302 szerint:
Kontaktorok féerintkezéi kézétt 2700V /1890V
Féaramkor és test, valamint

féaramkor és kisfesziltségl

tekercs kozott . 3500V /2450vV

Bekapcsolotekercs [ behtizotekercs /

Névleges fesziiltség : 45VDC (osztott)
Névleges aram : 43 A

Ellenallas / 20 °C X 875Q+ 8%
Huzalatmeérd : & 1,5 mm Cu2T
Menetek szama : 560

2.5. SL 11 tipusu f6 kontaktor (T-5050450 ; 4-40-500.220 )

Féérintkezd
Névleges fesziltség : 750V DC
Névleges aramerdsseg . 250 A
Beallitott talaram : 750At 5%
Erintkez6 vastagsag : 7 mm minimum: 4,5mm
Az érintkez8k tavolsaga : 20 mm
Erintkezok felfekvése . 85%
Erintkezé nyomas . B0N+10%
Vizsgalati fesziiltseg MSZ-05-40.4302 szerint:
Kontaktorok féérintkez6i kozott : 2700V /1890V

Féaramkor és test, valamint
féaramkor és kisfesziltségl
tekercs kozott . 3500V /2450V

Fékontaktor bekapcsolotekercs [/ behlGzétekercs /

Névleges fesziltség : 24 VDC

Min. bekapcsolasi fesz. : 13 VDC

Ellenallas / 20 °C : 92Q+ 8%

A maximalrelé ( MR) tartétekercsének feszlltsége: 6,6 V
Ellenallasa : 243 Q

Segéderintkezé

T5CSEK

Tipusa : Schaltbau 826A 10 gérgds kivitel

Gorgb mozgasa fliggdleges vetlleten 5-7 mm

Kabelcsatlakozas: arannyal futtatott csiiszésarus megoldas

T5C5

Tipusa : Schaltbau 826A gorgss kivitel

Gorgd mozgasa fuggbleges vetlleten 5-7 mm

Kabelcsatlakozas: ezisttel futtatott csiszdsarus megoldas
Névleges feszliltség : 110V DC

Névieges aramerfsség : 0,25A /110V DC esetén
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Erintkezok tavolsaga : 3,2 mm
Erintkezdék nyomasa : 20N
Segédérintkezdk be/ki 1/0 0/1 0/ 1/0

2.6. SE 11 tipust kontaktor (T-60162)

Nevleges fesziiltség : 750V 110V
Névleges aramersség : 15A 100 A
Az érintkezbk tavolsaga : 10,5 mm

Erintkezé nyomas : 8N+10%
Vizsgalati fesziltség MSZ-05-40.4302 szerint:

Kontaktorok féérintkezéi kozétt  : 2700 V /1890V

Féaramkor és test, valamint
féaramkor és kisfeszlltségl
tekercs kozétt : 3500 V / 2450V

Bekapcsolotekercs [ behl(zoétekercs /

Névleges fesziliség 24 VDC
Min. bekapcsolasi fesz. 16,8V DC
Ellenallas / 20 °C . 58Q+8%Q
Segéderintkezé

T5C5K

Tipusa : Schaltbau 826A 10 gdrgss kivitel

Gorgd mozgasa fliggbleges vetiileten 5-7 mm
Kabelcsatlakozas: arannyal futtatott csliszdsarus megoldas
T5CH

Tipusa : Schaltbau 826A gérgés kivite!

Gdrgd mozgasa fuggodleges vetlleten 5-7 mm
Kabelcsatlakozas: ezisttel futtatott csiszdsarus megoldas

Névleges fesziiltség : 110V DC

Névieges aramerfsség : 0,25A /110V DC esetén
Erintkez8k tavolsaga : 3,2 mm

Erintkez6k nyomasa . 20N

Segédérintkezdk be/ki 1/0 ¢/1 0/1 1/0

3. MINOSEGELLENORZES

A mindségellendrzést a vonatkozé rajz és miiszaki dokumentaciok,
a MSZ-05-40.4302, valamint a BKVSZ 4.1.701 szamu szabvany 4. 5. 6.

rer

régzitett miiszaki el6irasok tartalma szerint kell végezni.

4. MINOSITES
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A mindsitést a BKVSZ 4.1.701 szamu szabvany 7. pontja szerint kell elvégezni.
VEGE
A szdvegben emlitett magyar nemzeti szabvany

Vasuti jarmiivek es trolibuszok villamos berendezéseinek biztonsagi
kdvetelményei MSZ-05-40.4302

A szbvegben emlitett tarsasagi szabvany

Kozuti és eldvarosi villamos jarmivek alkatrészeinek altalanos miiszaki
atvételi feltételei BKVSZ 4.1.701
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A szabvanyt készitette: MI. Vasuti Jarmii Fomérndkség
Villamos Szakszolgalat

Témafelelds : ‘pg}p C;'L—fpf'

Pap Istvan

Radécz Csaba
szakszolgalat vezetd
2008. 11. 2%,

A Miszaki Uzemeltetési FSosztaly részérél ellendrizte:

M(iszaki fdGmunkatars:

N/ )

Sara Jozsef

Uzemeltetés Elemzési Osztaly:, K

Balogh Lizlé
osztalyvezeto
2008. 11. 25,

Jévahagyta:

/

Héri Jozsef
miszaki lizemeltetési
féosztalyvezetd
Budapest, 2008. 11. Z6.
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FUOGGELEK

Vialtozas ideje

Valtozas értesitd
szama

Valtozas helye

Valtozast kérte




