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Miiszaki specifikacio
EGm 214 tipusu kontaktorokhoz

1. ALTALANOS ISMERTETES:

Alkalmazasi cél: az elektromagneses mikodtetésti kontaktor a 600 V egyenaramu vontatasi
vagy segédkorok be- és kikapcesolasara szolgal.

A javitasokat és az atvételt a BKVSZ.4.5.410. szamu szabvany alapjan kell elvégezni.

A 624551 szamu oOsszedllitdsi rajzon a kontaktor fobb egységi lathatdak, az egyes
részegységek megnevezését 624.550 szamu alkatrész jegyzék tartalmazza.

Az EGM-214 kontaktorok kiilonboz6 segédérintkez$ elrendezéssel, és kiilonboz6 szinl
tekercsekkel késziilnek. Az egyes kontaktorokhoz tartozé tekercs szint és segéd érintkezd
elrendezést a kovetkezd tablazat mutatja, a BKV Rt. altal hasznalt anyagforgalmi
cikkszammal egyltt.

2. Tablazat: EGM-214 kontaktorok elrendezése

, . . Behiizé tekeres | Ivolto tekercs Segédérintkezdk
Tipus Cikkszam . . .
szine szine szama
EGM-214 a 844-131-1002 Fekete Sziirke -
EGM-214 844-131-1004 Szirke Piros 1
EGM-214b 844-131-1006 Piros Piros 2
EGM-214 a 844-131-1092 Fekete Sziirke 1
EGM-214b 844-131-1094 Piros Piros 1

2. OSSZEALLITASI LEIRAS

Sajtolt textilbakelit alaplapba siillyesztve szerelt magnes hdz vasmagjan helyezkedik el a
gerjeszté tekercs. Az alaplap alsé felén horonyban illeszkedik a tolesér tam, amelyet az alsd
foéarama kapocs-csavar rogzit a helyére. A magnes haz homlok oldalara csavarok erdsitik a
teknd alaku, préselt fivotekercs tartot, a favotekercesel, az allo fédramu érintkezével, a felso
féaramu kivezetéssel és a segédérintkezokkel. A fuvétekercs fOaramkdrbe sorosan van
bekotve. A favotekercsen elhelyezkedd vasmag két végén talalhato csapokra akaszthatd a két
fé1bo1 4116 aluminiumszilikatbol sajtolt fivotdlesér a fivovasakkal. A favotdlesér rogzitését a
tolesér aljan 1évé horog biztositja, amely a tolcsértdmaszba akad bele. A préselt alap
dobozszer(i kiképzésébe rejtve, a magneses hzra van erdsitve a rugé tam, amely a leszakito
rugd segitségével nyitott allapotban helyben tartja a mozgérészt. A rugd tdm alsé nyulvanya
litk6zonek van kiképezve.

A mozgoérész egy sajtolt textilbakelit vagy SMC tartéra van felépitve. A felsd részén a
mégnes kort zard anker helyezkedik el, alsé részén a mozgokontaktus, a hajlékony kotés
csatlakozé pontja és a kontaktusrugé talalhaté. A mozgd féaramu érintkezd €s a flexibilis
kotés kozotti llando kapesolatot szegecselés biztositja.

A segédérintkez6ket miikodtetd himba a fvotekeres tartd felsd részében van csapagyazva. A
himba két véghelyzet kozotti mozgatasat /a segédérintkezOk zérva, illetve nyitva/ a magnes
mag furatan atbujtatott anti-mégneses anyagb6l késziilt rud végzi. A miikodtetd tekercs
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kapcsai az alaplapra erositett kapocscsavarokhoz vannak kivezetve. A kontaktor az alaplapon
kiképzett 4 darab furat segitségével erdsithetd fel.

3. ALAPADATOK:

Kontaktor tipusa \ EGM-214 a, b \ EGM-214
Névleges fesziiltség: 600 V egyenfesziiltség  |600 V egyenfesziiltség
Névleges aramerdsség: |280 A 250 A

Tomeg: kb. 9,1 kg kb. 9,1 kg

4., MUKODES LEIRASA

A mikodtetd tekercs kapcsait adott fesziiltségl fesziiltségforrasra kapcsolva, a magnes behuz,
a fOérintkezOk és a zard segédérintkezOk zarddnak, a nyitd segédérintkezOk nyitnak. A
féérintkezdk elészor az ,.elsd érintkezési vonalon” /csucson/ érintkeznek, majd egymaéson
legérdillve és elcstiszva /kb. 1.5 mm/ érintkeznek, mikozben kialakul a teljes
kontaktusnyomas.

Kikapcsolaskor a fent leirt miikddési fazisok forditott sorrendben jatszédnak le. A
foérintkezdk szétvalasakor az ,elsé érintkezési vonalon” keletkezd iv talppontja a magneses
favokor hatasara a favétdlesérben 1évo ivhiazo-szarvakon felfut, az iv kitdgul majd elalszik.

A késziilék csak fiiggoleges helyzetben iizemeltethetd.

5. MUSZAKI ADATOK ELLENORZESHEZ, JAVITASHOZ

5.1. EGM-214.-214 A KONTAKTOR

FOERINTKEZO:

Névleges fesziltség 600 V egyenfesziiltség
Vizsgalati fesziiltség 1 perces 3300 V/50 Hz
Neévleges aramerdss€g 280 A

Max. megszakithatd dram 1000 A

A féérintkez6 emelése 8 +£1 mm

Az érintkezOk nyitasi tavolsaga 12,5+ 0,5 mm
Nyomoerd a mozgdérintkezdk tengelyiranyaban 35/+2;-1N
MUKODTETO TEKERCS 1. (UN 24VDC)

Névleges fesziiltség 24 V egyenfesziiltség
Minimalis bekapcsolasi fesziiltség 16,8V

Aramerésség 1,05 A (Un)

A menetek szama 3070

Huzalatmérd 0,85 mm

Tekercs ellenallas hidegen /20°C/ 17,35 Q

Tekercs ellenallas melegen /102°C/ 22,8 Q)

Behuzo tekercs szine Fekete

MUKODTETO TEKERCS II. (UN 12VDC)

Névleges fesziiltség 12 V egyenfesziiltség
Minimalis bekapcsolasi fesziiltség 84V

Aramer8sség k 1,36-2,6 A

A menetek szdma 1520

Huzalatmér6 0,85 mm
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Tekercs ellendllas hidegen /20°C/ 4,54 Q)
Tekercs ellenallas melegen /112°C/ 6,16 Q
Behuzé tekercs szine Sziirke
SEGEDERINTKEZO:

Segédérintkezok tipusa KH-2
Névleges fesziiltség 110V
Névleges arameroOsség 5A

Erintkez6 nyitasi tavolsiga 4 mm

A segédérintkezOk emelése 2.5£0.5 mm

A segédérintkezOk nyoméasa 1,2N

5.2. EGM-214 B KONTAKTOR
FOERINTKEZO:
Névleges fesziiltség 600 V egyenfesziiltség
Vizsgalati fesziiltség, 1 perces 3300 V /50 Hz
Névleges dramerdsség 250 A

Max. megszakithatd aram 1000 A

A f6érintkez6 emelése 8+1 mm

Az érintkezOk nyitési tavolsaga 12,5+0,5 mm
Nyomoer6 a mozgdérintkezOk tengelyiranyaban 35/42;-1 N
MUKODTETO TEKERCS:
Névleges fesziiltség 24 V egyenfesziiltség
Minimalis bekapcsoléasi fesziiltség 16,8 V (lizemi h6fokon)
Aramer6sség 0,92-1,53 A
A menetek szama 2750
Huzalatméro 0,85 mm
Tekercs ellenallas hidegen /20°C/ 13,3Q
Tekercs ellenallas melegen /102°C/ 18,3 Q
Tekercs szine Piros
SEGEDERINTKEZO:

Segédérintkezok tipusa KH-2
Névleges fesziiltség 110V
Névleges aramerdsség SA

Erintkez6 nyitasi tavolsaga 4 mm

A segédérintkezOk emelése 2,5+ 0,5 mm
A segédérintkez6k nyomasa 1,2N

6. EGYEB ELOIRASOK:

Az EGM-214 tipust kontaktorokat csak az erre a célra kialakitott kontaktor allvanyon szabad

tarolni illetve szallitani.

Az EGM-214 kontaktor bedallitasi értékeit, és az izemeltetési adatokat a 135/58 szami GANZ

V.M. utasitas tartalmazza.

Az EGM-214 kontaktor probatermi ellendrzését a 135/57 szamu GANZ V.M. utasitas

tartalmazza.
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