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BKV™ EMS 44 - EMS 44a TIPUSU
KONTAKTOROK GYARTAS- E§ | ABKVSZ 470011981
TARSASAGI JAVITAS UTANI ATVETELE
SZABVANY 29.120.50

E szabvany targya a gyartott és javitott EMS 44 — EMS 44a tipusi kontaktorokkal
szemben tamasztott minéségi kodvetelmények, valamint a mindségatvétel eldirasai,
amelyeket a mintéségellendrnek a végellendrzés alkaimaval el kell végezni.
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1. A SZABVANY HATALYA

A szabvany hatalya kiterjed minden gyartott és javitott EMS 44 — EMS 44a tipusi, 110
VDC névleges miikédtets fesziitségld kontaktor mindségi atvételére.

2. MEGHATAROZASOK
2.1. Erintkezék

2.1.1. Féérintkezd: a kontaktor féaramkdérébe iktatott érintkezdje, amely arra szolgal,
hogy zart allapotban a féaramkdr aramat vezesse.

2.1.2. Segédérintkezd: a kontaktor hajtoszerkezete altal mikddtetett érintkezd, amely
segédaramkor nyitasa, illetve zarasa révén vezérlési, reteszelési vagy jelzési feladatot lat .

2.1.3. Zarbérintkezd: olyan érintkez6, amely zar, ha a kontaktort mikodtetik.
2.1.4. Nyitéérintkezd: olyan érintkez8, amely nyit, ha a kontaktort mikddtetik.
2.1.5. Vezéné érintkezd: a kontaktor bekapcsolasakor biztositja a benttartd ellenallas rovidre

zarasat (intenziv meghuizas), a meghuzott allapotban pedig az eldtet ellenallas
bekapcsolasat.

A jévahagyas idépontja: 2010. majus 07. A hatalybalépés idépontja: 2010. majus 10.
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2.2. Nyugalmi helyzet
A kontaktornak az a helyzete, amelyet annak mozgd elemei elfoglalnak, ha a haijto
szerkezet nincs mikddtetve.

2.3. Erintkezé nyoméerd
Az az érintkezd fellletek sikjara merdleges eré, amelynél kisebb eré az érintkezd
fellUletek kdzépvonaiaban hatva a zart érintkezdket nem tudja szétvalasztani. Az
érintkezé nyomoerdt a kontaktor teljesen zart allapotaban kell mérni.

2.4. Beesési mélység
A bontott allapotu segédérintkezéknél a segédujj érintkezéfej cslicsa és az
érintkezdtartd kozotti tavolsagot értjik alatta (M1. melléklet).

2.5. Nyitasi tavolsag
A segedujj érintkezdfejek felfekvesi vonala és a mozgdérintkezd kozotti tavolsagot
értjlik alatta, az érintkez6k nyitott allapotaban (M1. meliéklet).

2.6. Behuzd aram
Az az aramerdsseég, amely a készlléket mikédtetésbe hozza.

2.7. Tarté aram
Az az aram, amely a mindenkori behlzd aramnal kevesebb és a késziilék
meghuzott allapotaban valé tartasara képes az eléirt érintkezé nyomas
biztositasaval.

3. CSOPORTOSITAS

3.1. Segédérintkezdék (nyitd, zard) szama szerint
[031716 515 szamu rajz 2/2 tap]

4 nyité — 0 zaré
3 nyitd — 1 zaré
2 nyité — 2 zard
1 nyitdé — 3 zar6

3.2. Az EMS 44 - EMS 44a tipusu kontaktorok kozétti kilonbség

- EMS 44 tipus: a talplemez rovidebb és a rajta 1évé felerdsitd furatkézép
375 mm. Az emelbrud révidebb.

- EMS 44atipus: a talplemez hosszabb és a rajta lévd felerésité furat
kézép 390 mm. Az emel6rdd hosszabb. Bekdt$ segédérintkezd-ujj kihajlitott.
A magneshaz foldel6 csavarral van ellatva.

4. MUSZAKI ADATOK

Névieges mikddtetd fesziltség: 110 VDC

Mlkdodési tartomany: 74,25 -148 V /0,675 -1,35u,/

Az EMS 44, EMS 44a m(ikddietd tekercse 105 Ohm + 4 %- os (Csak rézbol késziilhet.)
Féérintkezd névieges feszliltsége: 1000 VDC

Fbaramkor névieges arama: 200 A
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Kikapcsolasi képesség: 500 A, 1200V
Féérintkezd nyitasi tavolsaga: 8 +1 mm
Féérintkezd nyomdereje: 211N
Féérintkezé megengedett kopasa: 1mm
Segédérintkezd névieges arama: 10A
Segédeérintkezd nyitasi tavolsaga: min. 3 mm
Vezénbérintkezé nyitasi tavolsaga: 1+0,5mm
Segedérintkezé nyomoereje: 2+2N
Segédérintkezd beesési mélysege: 0,5-1,5 mm
Vezérl6 segédérintkezé megengedett

kopasa: 1,5 mm /érintkezd-ujj

1 mm/érintkezd sin

Fo és segedérintkezé felfekvése: min. 80%
Tartdaram névleges fesziiltségnél: 250 - 320 mA

4 1. Dokumentacid

Miszaki leiras: M-415
Karbantartasi utasitas: M-415 22-13 001

5. MINOSEGELLENORZES

A minéségellendrzést minden egyes késziléknél a vonatkozo rajzok - amennyiben van
— a kialakitott etalon, az érvényes javitasi elirasok és jelen atvételi szabvany alapjan
kell elvégezni.

5.1. Ellendrzés szemrevételezéssel
A szemrevételezéssel torténd ellendrzés alkalmaval kell megallapitani a késziilék
teljességét, vagy hianyossagat, a mérfeszkdz nélkil is megallapithatd szerelési
hibakat, szigetelé anyag feltlet hibait. Ellenérizni kell a szerelési és technoldgiai
eléirasok pontos betartasat.

5.2. Ellenérzés mechanikai méréeszkozdkkel
Mechanikai mér6eszktzékkel kell eliendrizni, hogy megfeleléek-e a kontaktor
alabbi paraméterei:
- foérintkezé nyomoereje,
- féérintkezék nyitasi tdvolsaga,
- vezérl6 segédérintkezfk emelése,
- vezérld segédérintkezdk érintkezd nyomasa,
- vezérld segédérintkezdk nyitasi tavolsaga,
- elektromagneses egyseg beallitasa.

Ellenérizni kell a beépithetbséget meghatarozé mechanikai méreteket.
5.3. Villamos mérések

5.3.1. Villamos ellenallas mérése
Ellenérizni kell 2a miikddteté tekercs ellenallasat 105 Ohm - 4 Ohm.
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5.3.2. Féaramkor fesziiltségesési mérése
t, =20 C® kdrnyezeti hémérséklet mellett a féaramkaorben folyd l.ey. = 200 A-es
aram hatasara a feszliltségesések nem haladhatjak meg az atabbi értékeket:
- erbsaramu kapcsok kdzétt 150 mV,
- féaramu érintkezék kdzott 10 mV.

5.3.3. Ellenérzés minimalis mikddtetd feszultséggel
A Kkontaktoroknak 0,675 U, (74,25 V) min. mlkddtetd fesziiltségrél kell megbiz-
hatéan mikoddni. A mikédtetés a kontaktor 0zemi helyzeteben térténik.
Mechanikai fesziilés es bizonytalan miikodés nem engedhetd meg. A minimalis
mukddtetd fesziiltseggel legalabb 20 miikddtetest kell végezni.
A mukddés akkor kielégitd, ha a kialakuld érintkezé nyomoéerék megfelelnek a 4.
pontban leirtaknak. Megfelelé a zarédas, ha a féérintkezdk elészor az elsd
érintkezési vonalon érintkeznek, majd egymason legdérdiiive (kb. 5 mm utan)
kialakul a teljes érintkezd nyomderd. Ekkor az érintkezék hatlapjanak egy sikban
kell lenni.
A felfekvés akkor megfeleld, ha az érintkez6k vonal mentén, az érintkezd széles-
ségének legaldabb 80%-an érintkeznek, melyet kézi indigéval ellenérizni kell.

5.3.4. Mlkédtetés névieges miikddtetd fesziltségrél

A névleges fesziiltségrél térténd miikddtetésnél meg kell mérni a miksdtetd
tekercsek tarté aramat.

5.4. Villamos szilardsag vizsgalat
A vizsgalatot egyen fesziltseggel kell végezni, maximum vizsgalati aram 1 mA.
A vizsgalat idStartama mérésenként 1 perc.
A kontaktor villamos szilardsaganak ativelés vagy atiités nélkil ki kell birni a meg-
adott fesziltségeket:

- Allo féérintkezd és a pbluslemez kozott 3500V,
- nyitott féaramu érintkezék kézott 3500V,
- zart féérintkezék és a test kozott 3500 V,
- miikédtetd tekercs révidrezart kapcsai és
a test kdzott 1500 V,
segeédérintkezd kapcsai és a test kézott 1500 V.

A javitott zarkapcsoldkat a fenti értékek 80%-aval szabad vizsgalni (2800-1200 V).
Az erfsaramu csavarkétések ellenallasanak mérése.

6. MINOSITES

Az atvételre felkinalt kontaktorokat a minéségi ellenérnek minden esetben mindsiteni
kell. A mindsitési kifejezés ,MEGFELEL" vagy ,NEM FELEL MEG”, a BKVSZ 4.1.701
szamu szabvanynak megfeleléen.

6.1. MEGFELEL" mindsités
Az a kontaktor kaphatja meg, amely a szabvanyban meghatarozott 6sszes kdve-
telményeknek eleget tesz. A megfelelének mindsitett kontaktorok atvételét a
minbségi ellenérék a rendszeresitett bizonylaton dokumentaljak.

6.2. ,NEM FELEL MEG” mindsités
Az igy mindsitett kontaktoroknai az ismételt javitas utan minden elSirt vizsgalatot
ujra el kell vegezni. A nem megfeleld mindsites okat irasban rogziteni kell.

VEGE
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A sziivegben emlitett tArsasagi szabvany

Varosi vasuti villamos jArmivek alkatrészeinek altalanos
maszaki atvételi feltételei BKVSZ 4.1.701

A szabvanyt készitette: Ml — Vasiti Jarmi{i FGmérnokség
JarmiimGszaki Osztaly

TémafelelSsok: W
Py

Kiss Béla Szuak Zsolt
teriileti vezetd csoportvezetd
Joévahagyta:
2l
Piros Kalméan
osztalyvezetd
2010.04.28,

A Miiszaki Uzemeltetési FSosztily részérdl ellendrizte:

Miszaki fémunkatars:

Uzemeltetés Elemzési Osztaly:

Jévahagyta:

/

" Héri Jogsef
miiszaki iizemeltetési igazgatd

Budapest, 2010.0 F 9.7.
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FUGGELEK

Véltozas ideje
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