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b: Ors Vezer:

Részleges vaganyfelljitas

b.2 Aljjavitas (1) alj 1500
b.3 Agyazat pétias (1) tonna 5000
b.4 Nagygépi vaganyszabalyozas (1) vfm 8 600
b.5 Alj csere alj 1100
b.6 Sinek feltjitasa sfm 152
b.7 Agyazat potlas (2) tonna 1000
b.8 Nagygépi vaganyszabalyozas (2) vim 1800
b.9 Aljjavitas (4) alj 1500
b.10 Alj csere (2) alj 300
b.11 Sincsere (1) sfm 432
b.12 Agyazat potlas (4) tonna 1900
b.13 Nagygépi vaganyszabélyozas (4) vfm 3400
b.14 Alj csere (3) alj 170
b.15 Aljjavitas (5) alj 2750
b.16 Sincsere (2) sfm 336
b.17 Agyazat potlas (5) tonna 3300
b.18 Kézi kisgépes vaganyszabalyozas vim 1250
b.19 Alj csere (4) alj 600
b.20 Sincsere (3) sfm 2 664
b.21 Aljjavitas (6) alj 1500
b.22 Agyazat potlas (6) tonna 1700
b.23 Nagygépi vaganyszabalyozas (5) vfm 4 000
b.24 Kitérd feldjitas (1) csop 7
b.25 Utatjaro feldjitas (1) db 1
b.26 Utatjars feldjitas (2) db 1
b.27 Kitérd feldjitas (2) csop 35
b.28 Utatjaro feldjitas (3) db 1
b.29 Utatjars felljitas (4) db 1
b.30 Utatjaro feldjitas (5) db 1
b.31 Hidfa csere db 28
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2. szam( melléklet

s Révid megnevezés Tétel leiras Egység
Ors vezér tér - Cinkota éffomésok kéz6tt vizzsék megsziintetés
48 rendszerti hézagnélkiili, helyben maradd vagényban agyazatbontds, alépitmény korona tsmdrités, geolextilia és Uj dgyazat épités, kézi kisgépes
véganyszabalyozas.

b1 Részleges vagany feldjitas - Ors vezér tere - Rakosfalva k6z6tt mindkét véagényban 10 db x 6 vaganyméter vim
- Rékosfalva — Nagyicce kézétt mindkét vaganyban 15 db x 8 vaganyméter
- Nagyicce — Sashalom kézétt mindkét vaganyban 5 db x 6 vaganyméter
+ Sashalom —Matyasféld rep(ilstér kézétt mindkét vaganyban 5 db x 6 vaganyméter
A fenti szakaszokon a leesett aljak javitandok, vagy kapcsoldszerekkel egyiitt cserélend6k, Gsszesen vérhatéan 25%-ban.
> Részleges aljjavitas Ors vezér tér - Cinkota allomasok kézott
Mindkét vaganyban szérvanyos vasbetonalj javités, aljanként 4db hullamos fabetét cseréje miianyag betétre, lekétés 4 db KL jelil sincsavarral, 2/27 mm-es rugés

b.2 Aljjavitas (1) alatéttel, az alatétiemezek alatti mianyag lemezek cseréjével, 48-as rendszerd hézagnélkili vaganyban. alj
. 72400 - 85+00 szému) szelvény kézoétt szikség szerint 1500 db L jelii vasbetonaljon, kiilén jeldlés szerint. Térott vagy beszakadd sincsavarok esetén a
betonaljakat LM jelil vashetonaljra kell kicseréini, melynek mértékére 10%-ot kell efSiranyozni (150 db).
> Ziizotthd felsd dgyazat potlds Ors vezér tér - Cinkota dllomdsok kozott

b.3 >u<mnmﬁ pétias (1) Mindbkét vdgdnyban 5% mértéki 32/50 méretil fagpdlls zizotthi potldsa sziikséges, oniiritds zizottkdszdllitd vasitti teherkocsival (Dozdfor) teritve. A munkavégzés idejére az tonna
dramvisszavezeld & biztositiberendezés kdbeleket le kell szerelni. « 42+00 - 85+00 szelvények kozott mindkét viganyban 8 600 vdgdnyméter hosszon kizelitoleg 5000 tonna.
> Nagygépes vaganyszabalyozas Ors vezér tér - Cinkota dllomasok kézétt
48 rendszeril hézagnélkiili vaganyban kitlizést kévetben automata szintre emeld, alaverS, iranyito célgéppel végzett vaganyszabalyozas agyazat rendezéssel,

b.4 Nagygépi viganyszabalyozas (1) aljkéz toméritéssel. « 42+00 — 85+00 szelvények kbzétt mindkét vaganyban 8 600 vagénymeéter hosszon vfm
Aldverés utan a leszerelt kabeleket vissza kell szerelni, a hidnyzé kébeleket pétolni kell, valamint a véganyszabalyozas sorén leszakadt aljakat aljjavitassal vagy
komplett aljcserével az eredeti dllapotaba vissza kell allitani.12db elemekbd! all6 atlag 2 méter széles gyalogatkeld bontésa és épitése.
> Szdrvanyos aljcsere Cinkota-llonatelep kézott

b.5 Alj csere (1) 48 rendszeril hossztisines, helyben maradé véganyban nyilt lemezes betonaljak és ikeriitkdzGs faaljak cseréje LM jeld betonaljakra. « 0+50 — 9+50 szelvények alj
kozott mindkét véganyban 1100 db LM jeld vasbeton alj, komplett kapcsolészerekkel
» Sinfeldjitas Cinkota-flonatelep kézott

b.6 Sinek feltjitasa 48 rendszerd hosszusines, helyben maradd véaganyban elver6détt sinvégek 0,5 méterrel torténé visszavéagésa, sinrendezést kévetSen AT hegesztéssel sfm
hézagnélkiili vagany kialakitésa, sinbevégés 48 rendszeril sinnel.~ Sinbevagas: 4x38 sinfolyométer « AT hegesztgs - 154 db
> Ziizotthd felsédgyazat potldsa Cinkota-Honatelep kizott

b.7 >m<mnmn potlas (2) | Mindkét viganyban 32/50 méretil fagyalld zizotthd potldsa, sndiritds zizotthdszdllito vasiti teherkocsival (Dozdlor) teritve. A kavégzés idejére az di isszavezetd &5 tonna
biztositdberendezds kibeleket le kell szerelni. » 0+50 - 9+50 szelvények kizott mindkét vdgdnyban 1800 vigdnyfolydméter hosszon kozelitdleg 1000 tonna
> Nagygépes vagényszabalyozas Cinkota-llonatelep k6zétt
48 rendszerti hézagnélkiili vagéanyban kitlizést kévet6en automata szintreemel6, alaverd, irényitd céigéppel végzett vaganyszabalyozas, agyazatrendezéssel,

P . - aljkbz téméritéssel. = 0+50 ~ 9+50 szelvények kézott mindkét vaganyban 1800 vaganyfolydméter hosszon

o8 Nagygépi vaganyszabdlyozés (2) Alaverss utén a leszerelt kabeleket vissza kel szerelni, a hidnyzé kabeleket potolni kell valamint Cinkota Ostoros tti Utafjérd végpont feldl oldalén 100 - 100 vim
véganyméter hosszban hizé-nyomo feszilitség cs6kkentése érdekében Oetl kengyeleket kell felszerelni. 4db elemekb6! all6 stlag 2 méter széles gyalogatkeld
bontasa és épitése.

» Részleges aljjavitis 85+00-102+00 sz. k6zbtt. Mindkét vaganyban szorvényos vasbetonalj javitas, alfanként 4db hullémos fabetét cseréje milanyag betétre,

b.9 Aljjavités (2) lekétés 4 db KL jelti sincsavarral, 2/27 mm-es rugés alatéttel, az alététlemezek alatti mifanyag lemezek cseréjével, 48-as rendszerl hézag nélkilli vagényban. + alj
85+00-102+00 szelvények k6z6tt 1500 db L jeld vasbeton aff javitasa kiilon megjeliés szerint. Torétt vagy beszakadé sincsavarok esetén a betonaljakat LM Jeld
vasbetonaljra kell kicserélni, melynek mértékére 10%-ot kell elGiranyozni, azaz ésszesen 150 db-ot.

b10 Alj csere (2) > Szorvanyos alj csere 85+00-102+00 sz. kozott. 549 rendszertl hosszUsines, helyben maradd véganyban betonaljak és faaljak cseréje LM jell] betonaljakra. « al
86+00-88+16 szelvények kézott a jobb vaganyban 300 db LM jeld vasbetonalj cseréje
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> m~o,\<m:..<o.m sin csere 85+00-102+00 sz. kbzétt. Hosszusines vaganyban, S49 »m:umNmE palyasin csere minoiuoﬁwwi részleges kapcsolészer csere, sinek ]
b.11 Sincsere (1) Gsszehegesztése AT hegesztéssel. - 86+00-88+16 szelvények kéz6tt a jobb vaganyban 432 m sin cseréje. - 20 db AT hegesztés készitése 5 méter széles STRAIL sfm
tipust gylogos étjaro bontasa és épitése. Epités alatt az akadalymentes gyalogos forgalmat biztositani kell.

» Zidzottkdgyazat pdtlisa 85+00-102+00 sz. kizott. 32/50 méretit fagydlld zizortks felsodgyazat készites, bndiritds zizotthBszdllitd vasiti teherkocsival (Dozdtor) teritve. A

b.12 Agyazat pétlas (4) kavégzés idejére az dra avezetd és bi; is kdbeleket le kell szerelni, majd azokat a murnka befejecésekor visszahelyezni, a hidnyokat szitkség szerint potolr. tonna
85+00-102+00 szelvények kizitt 3 400 vigdr 7 kizelitdleg 1900 tonna

oer

= Nagygépes vaganyszabalyozas 85+00-102+00 sz. kbzOtt. 48 rendszerd hagyomanyos vagényban kitlizést kévetben automata szintreemeld, alaverd, iranyito
célgéppel végzett vaganyszabalyozas, dgyazat rendezéssel, aljkiz tsmdritéssel. - 85+00-102+00 szelvények kozdtt mindkét vaganyban 3 400 vaganyméter
hosszon, Aldverés utan a leszerelt kabeleket vissza kell szerelni, valamint a vaganyszabélyozés soran leszakadt aljakat aljjavitassal vagy komplett aljcserével az
eredeti &llapotaba vissza kell allitani, tovabba mindkét vagényban 1 db 5 m széles STRAIL gyalogatkel bontdsa és visszaépitése a 81+82,70 —es szelvényben.

b.13 Nagygépi vaganyszabalyozas {4) vim

> Szérvanyos aljcsere, 48 rendszert hagyoményos, helyben maradd végényban 2,60-as faaljak, valamint LM+5 Jjelld nyombdévitett vasbetonaljak cseréje killén
b.14 Alj csere (3) jeldlés szerint, « 318+40 - 319+40 szelvények k6z6tt 100 m sugari vezetbsines ivben 70 db 2,60-as faalj alj
- 320+70 - 323+90 szelvények kozétt nyillemezes févégéanyban 100 db nyombévitett LM+5 jelli vasbeton alf

» Részleges aljjavitas Mindkét véganyban szérvanyos vasbetonalj javitas, aljanként 4 db fabetét cseréje miianyag betétre, lekdtés 4 db H jelii sincsavarral, 48-as
b.15 Aljjavitas (3) rendszerii hagyoményos vagényban.« 295+00 - 318+40, 319+40 - 320+70, 323+910 -327+00 szamu szelvények k6z6tt szikség szerint 2 750 db TU és E jelti alj
vasbetonaljon, killén jel6lés szerint

» Sincsere, R= 100 m sugart vezetosines hézagnélkiili vaganyban, 48 rendszerll vezetGsin és palyasin csere singombolassal, részleges kapcsoloszer csere,

b.16 Sincsere (2) sinek 6sszehegesztése AT hegesztéssel. « 314+00 - 315+00 szamu szelvény k6zétt 192 sinméter palyasin valamint 144 sinméter vezelGsin, « AT hegesztés - 14 sfm
db
bA7 A ¢ ootlas (5 > Ziizotthd felsbdgyazat potidsa Mindkét vdginyban 5% mértékii 32/50 méretii fagydllé Ziizotthd potldsa sziikséges, oniiritds zizottkdszdllits vasiti teh csival (Fad) kézi ﬁ
i gyazat ptlas (5) elferftéssel. « 295+00 - 327+00 szelvények kozott 6 400 vdg lydmeéter hosszon kizelitileg 3300 tonna, valamint csavar utdnhilzds varhatoan 10% kapcsoldszer cseréjével onna
R L. ) , » Kézi kisgépes vaganyszabalyozas. Lokalis palyageometriai hibak kitiizést kdvets kézi kisgépes vaganyszabalyozasa, a gépi véganymérési grafikonok értékei
b.18 Kézi kisgépes vaganyszabalyozas gep ganyszabely als palyag S gep gany 4 gepl vegany gra © vfm

alapjan. « 295+00 - 327+00 szémti szelvények kozétt sziikség szerint.

» Sz6rvényos alj csere Cinkota-Cs6mdr allomasok kGzitt, 48 rendszer( hagyomanyos, helyben marado vaganyban 2,60-as faaljak valamint LM+5 jeld
nyombdvitett vasbetonaljak cseréje kilon jelélés szerint.

b.19 Alj csere (4) + 125+00-130+00 szelvények kézt 150 db 2,60 m talpfa alj
+ 142+00-144+00 szelvények kozt 150 db 2,60 m talpfa

- 111+00-113+00szelvények kozt 300 db LM+5 jelli nyombévitett vasbeton alj

> Sincsere Cinkota-Csémér allomasok kozétt, Hagyomanyos vaganyban, 48 rendszeril vezetSsin és pélyasin csere, részleges kapcsoldszer csere, sinek
Gsszekapcsolésa, hevederrel.

« 111+00 -113+00 szelvények kizt 48 rendszer(! sin 432 folydméter, 20 par lengdiitkizé kialakitésa 6 lyukt szbghevederrel 125+00 -130+00 szelvények kozott
csak 48 rendszer( sinnel lehetséges,Palyasin 1 008 sinfolyéméter 1 allapotu (cseréje gombolassal)

b.20 Sincsere (3) Vezetésin 504 sinfolydméter 2 llapot (cseréje gomboléssal) Gombolas sorén részleges kapcsolészer csere szikséges. 22 db lengdiitkézs kialakitasa 6 lyuku sfm
szighevederrel. 42 db leng6Litkdz6 kialakitésa 4 lyuky lapos hevederrel. » 142+00 -144+40 szelvények kdzétt csak 48 rendszerl sinnel lehetséges, Palyasin 480
sinfolyométer 1 allapotu (cseréje gombolassal), VezetSsin 240 sinfolyéméter 2 allapotu (cseréje gombolassal) Gombolas soran részleges kapcsoloszer csere
sziikséges. 11 db lengGiitkiz6 kialakitasa 6 lyuku sz6ghevederrel

21 db leng6iitkéz6 kialakitdsa 4 lyukt lapos hevederrel
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s Roévid megnevezés Tétel leiras Egység

. . Ors Vezér-Godoll . . . . :
» Részleges aljjavitas Cinkota-Csém: r allomasok kozott. Szorvanyos vasbetonalj javitas, aljanként 4 db hullamos fabetét csersje mianyag betétre, lekétés 4 db
KL jelt sincsavarral, 2/27 mm-es rugos alététtel, az alététlemezek alatti mianyag lemezek cseréjével, 48-as és S49 es rendszerd hagyomanyos vaganyban. -

b.21 Aljjavitas (4) 111400 -144+40 szelvények kézott 1 500 db L jelii vasbeton alf javitasa kiilén megjelolés szerint. Térétt vagy beszakadd sincsavarok esetén a betonaljakat LM jeld alj
vasbetonaljra kell kicseréini, melynek mértékére 5%-ot kell elbiranyozni 6sszesen (75 db). Kapcsoldszerek utanhtizés, 10% kapcsoiészer csere (geo szar, KL

sincsavar, 3/24 mm-es rugés alatét, 2/27-mm-es rugos alatét).

» Ziizotthbdgyazat potlisa Cinkota-Csomor dllomdsok kizott, Megkozelitdleg 1700 fonna 32/50 méretd fagydlls zizotths, potldsa szitkséges ondiritds zdzoltkdszdllitd vasiti
b.22 Agyazat pétlas (6) teherkocsival (Dozitor) teritve. A kavégzés idefére az dr s § és biztositoberendezés kdbeleket le kell szerelni, majd azokat a munka befejezésekor visszahelyeznia tonna

hidnyokat sziikség szerint pofolni.

» Nagygépes vaganyszabalyozas Cinkota-Csémor llomésok kozétt. 48 rendszert hagyoméanyos vaganyban kitlizést kévetéen automata szintreemels, alaverd,
iranyito célgéppel végzett vagényszabalyozéas, dgyazat rendezéssel, aljkz témoritéssel.

b.23 Nagygépi vaganyszabalyozas (5) - 104+50 - 144+50 szelvények koz6tt mindkét vaganyban 4000 vaganymeter hosszon. Aldverés utén a leszerelt kébeleket vissza kell szerelni, valamint a vfm
véganyszabélyozas soran leszakadt aljakat aljavitdssal vagy komplett aljcserével az eredeti allapotaba vissza kell éllitani. 5db elemekbdi &li6 atlag 2 méter széles
gyalogatkelS bontasa és épitése.

b.24 Kitérs feldjitas (1) » Szérvanyos kitéréfa csere, Ors Vezér téren, 48 rendszeri kitér6ben 2,60 - 4,40 m hossziiségt kitérdfak cseréje kiilon jelblés szerint, = 7 csoport x 15db 50
i iHas Gsszesen 105 db killonféle méretd P

» Aszfalt burkolatd &tjaré bontéasa és atépitése 312+50 sz. Mindkét véganyban kijeldlés szerint aszfalt élvagas, aszfaltbontas 0,15 m vastagsagban, az érintett
vagényszakaszokon kapcsoloszerek utanhizésa szitkség szerinti cseréje, kitlzés utan kisgépes vagényszabélyozas, az elkésziilt atjaré aszfaltozésa, az érintkez§
feliiletek emulzioval torténd kezelése, a csatlakozé hézagok kiéntése, j6vahagyott forgalomtechnikai terv elkészitése. + 312+50 szelvényben megkézelitéleg 240
m?2 aszfalt burkolat bontésa és kialakitésa, két rétegben. Kots réteg: 8 cm AC22 k6t F 25/55-65 Kop6 réteg: 7 cm ACT1 kopé F 26/55-65 + 35 m fehér, olddszeres
burkolati jel felfestése, » Vaganyszabalyozas, Két vezetdsines 48 rendszerii palydban kitizés utan kézi kisgépes végényszabalyozas

+ 312+50 szelvényben 120 vaganyméler 4db elemekb6! allo atlag 2 méter széles gyalogatkels bontasa és épitése.

b.25 Utatjaré feldjitas (1) db
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2. szamu melléklet

b.26

Révid megnevezés

Utatjaro felGjitas (2)

Tétel leiras

» 48-as rendszerl vezetSsines aszfalt burkolatt Gtétjaro (Budapesti Ut} részleges felljitasa, A 118+53,90 szelvényben a Budapesti uti afjarcban aszfait
burkolatbontas, a sziikséges aljak cseréje, palya és vezetdsin, valamint teljes kapcsolészer csere, sinek 6sszekapcsoldsa hevederrel, vizelvezetés kialakitasa,
aszfalt burkolat helyreéliitas, a kivitelezéshez szlikséges jovahagyott forgalomtechnikai tervek elkészitése. « Aszfalt burkolatbontas / épités, 70 m2. Az érintett
vaganyszakaszokon, az aszfalt burkolat bontésa, az atépitett vagany aszfaltozésa két rétegben, az érintkezd feliletek emulzidval térténd kezelése, a csatlakozé
hézagok kidntése, és kialakitasa. KGt6 réteg: 8 cm AC22 kotd F 25/55-65, Kopé réteg: 7 cm ACT1 kopd F 25/55-65, 21 m fehér, oldészeres burkolati jel felfestése
» Zizottkbagyazat csere, 48 rendszert hagyomanyos véganyban elsarosodott dgyazati anyag bontésa, alépitménykorona cementes talajstabilizacioval térténé
javitasa, t6mérités, geotextilia terités, Uj dgyazat készités 40 cm vastagségban és 50 vfm hosszon 32/50 méret(i fagyaflé zizottk6bol. » 48 rendszert vezetbsines
vaganyban 2,60-as faalj és specidlis vezetSsines sinszék csere, « 18 db talpfa komplett beépitése,

» 48 rendszerii betonaljas vaganyban L jelll vasbetonaljak cseréje LM jelti vasbetonaljra, - 18 db fellemezelt

vasbetonalf

» 48 rendszerl vezetGsines vagényban pélya és vezetSsin csere teljes kapcsoloszer csere, sinek

Gsszekaposolasa hevederrel, » Az atjéréban 48 végényméter 48-as rendszerll palyasin, valamint

« 12 vaganyméter vezetdsin, « lengG (itkézé kialakitasa 6 lyuku sz6ghevederrel.

» Vagényszabélyozas 48-as rendszer(i hagyomanyos pélyaban+ 50 vaganyméter.

» Viznyel6 rcs és a csatlakozé érkok burkolasa Mocsan elemmel és mederlappal.

+ 2 x 8,4 folydméter hosszban Bodan-tipust récsos viznyelé beépitése a vagany két oldalan

« a vagany bal oldalénak végpont feldli részén 50 m Mocsan elem beépitése,

« a vagény bal oldalanak kezdSpont fel6li részén 30 m burkolt aroktakaritas, 20 m szabvényarok rendezés,

« a végany jobb oldalénak kezdépont fel6li részén 30 m burkolt érokkészités, 40 m szabvanyarok rendezés

Egység

db

b.27

Kitéré feitjitas (2)

» A valtoallitds megkbnnyitésének érdekében csticssin-gérgbket kell felszereini Ors vezér tér - G6dSIIS és Cinkota - Csémér alloméasok kézétt 35 csoport kitér6ben
« Ors vezér tér végallomason a 40+00 - 42+50 szelvények koz6tt 7 csoport, (6 csoport 48 XI., 1 csoport. 48 XVI. rendszeri] kitérében)

+ Cinkota 4llomason a 100+00 - 104+00 szelvények kézétt 14 csoport, (4 csoport 48 X1., 8 csoport 48 XVIl., 2 csoport 48 Xill. rendszerd kitérében)

+ Kerepes alloméason a 195+50 - 199+80 szelvények kézitt 4 csoport 48 Xill. rendszerd kitér6ben

+ Mogyor6d alloméson a 247+80 - 250+80 szelvény k6zétt 4 csoport, 48 Xill rendszerd kitérében

- Csomér alfoméson 6 csoport, (3 csoport 48 XVil., 1 csoport 48 X1., 2 csoport 48 XIil. rendszerl kitérében)

csop
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55+81 szelvény, Egyenes ut. » 48-as rendszer(i vezetSsines aszfalt burkolati Gtatjard részleges felujitésa. Az 55+81 szelvényben az Egyenes uti atjaréban
aszfaltburkolat bontésa, a sziikséges aljak cseréje, palya és vezetGsin, valamint teljes kapcsolészer csere, sinek 6sszekapcsoldsa hegesztéssel, aszfaltburkolat
helyredliitisa, a kivitelezéshez szikséges jovéhagyott forgalomtechnikal tervek elkészitése. « Aszfaltburkolat bontasa / épitése: 220 m2, Az érintett
vaganyszakaszokon, az aszfaltburkolat bontasa, az &tépitett vagany aszfaltozésa két rétegben, az érintkez6 feliiletek emulzidval t6rténd kezelése, a csatlakozé
hézagok kiéntése, és kialakitasa
Kot réteg: 8 cm AC22 kit6 F 25/55-65
ek e yarias Kopé réteg: 7 cm AC11 kopd F 25/55-65
b.28 Utatjars feldjitas (3) 35 m fehér szint, olddszeres burkolati jel felfestése, » 48 rendszeri vezet6sines véganyban 2,60-as faalj és speciélis vezetdsines sinszék csete, + 80 db talpfa db
komplett beépitése, » 48 rendszer(i betonaljas vaganyban LX jel(i vasbetonaljak cseréje LM jelii vashetonaljra
« 16 db fellemezelt vasbetonalj, » Hézagnélkili végényban, 48-as rendszer(i vezetdsin és pélyasin csere,
teljes kapcsoloszer csere, sinek 6sszekapcsolasa AT hegesztéssel, « Az atjéréban 2x36, Gsszesen 72
vaganymeéter 48-as rendszertf palyasin
« 2x24 Gsszesen 48 vaganyméter vezetdsin, « AT hegesztés 12 db,
» Vdganyszabalyozas 48-as rendszer(i hézagnélkili palyaban, « 2 x 50 vagéanyméter
194+00 szelvény, Kerepes Mora Ferenc utcal Utatjéro, » 48-as rendszerii vezetSsines aszfalt burkolat Utétjaré részleges feldjitésa. A 194+00 szelvényben
Kerepes, Méra Ferenc Gti &tjaroban aszfalt burkolat bontdsa, a sziikséges aljak cseréje, palya és vezetSsin, valamint teljes kapcsoloszer csere, sinek
Gsszekaposolésa hegesztéssel, aszfaltburkolat helyredllités, a kivitelezéshez szilkséges jovahagyott forgalomtechnikai tervek elkészitése. + Aszfaltburkolat
bontésa / épitése, 80 m2, Az érintett vaganyszakaszokon, az aszfalt burkolat bontésa, az atépitett végény aszfaltozasa két rétegben, az érintkezd feliiletek
emulziéval térténd kezelése, a csatlakozé hézagok kisntése, és kialakitdsa. K66 réteg: 8 cm AC22 kot6 F 25/55-65, Kopd réteg: 7 cm AC11 kopé F 25/55-65 10 m
S fehér szinii, oldészeres burkolati jel felfestése, » 48 rendszeri vezetSsines vaganyhan 2,60-as faalj és specidlis vezetSsines sinszék csere, - 28 db talpfa komplett
b.29 Utatjar feldjitas (4) beépitése, » 48 rendszerii betonaljas vaganyban LX jelii vasbetonaljak cseréje LM jelli vasbetonaljra, + 14 db fellemezelt vashetonalj db
» Hézagnélkili vagényban, 48-as rendszer(i '
vezet8sin és palyasin csere, teljes kapcsoloszer csere,
sinek 8sszekapcsoldsa AT hegesztéssel, « Az étjaroban 2x12, 6sszesen 24 véganyméter 48-as rendszerd
palyasin, - 2x8 6sszesen 16 vaganyméter vezetGsin
- AT hegesztés - 8 db, » Vaganyszabalyozas 48-as rendszer(i hézagnélkuli palyaban, » 50 vaganyméter
248+00 szelvény, Mogyoréd » 48-as rendszer( vezetSsines aszfalt burkolatd Utatjars részleges feldjitasa. A 248+00 szelvényben a mogyor6di étjaroban
aszfaltburkolat bontésa, a sziikséges aljak cseréje, palya és vezetsin, valamint teljes kapcsoloszer csere, sinek 6sszekapcsolésa hegesztéssel, aszfalt burkolat
helyredllitas, a kivitelezéshez sziikséges jovahagyott forgalomtechnikai tervek elkészitése. + Aszfaltburkolat bontésa / épitése, 90 m2, Az érintelt
vaganyszakaszokon, az aszfaltburkolat bontésa, az atépitett vagany aszfaltozasa két réteghen, az érintkez6 feliiletek emulziéval térténé kezelése, a csatlakozo
hézagok kidntése, és kialakitasa. K6t6 réteg: 8 cm AC22 k6t F 25/55-65, Kopo réteg: 7 cm AC11 kopé F 25/55-65, 10 m fehér szind, oldészeres burkolati jel
felfestése
L » 48 rendszer( vezetbsines vaganyban 2,60-as faalj és specidlis vezetbsines sinszék csere, « 28 db talpfa komplett beépitése, > 48 rendszerti betonaljas
b.30 Utatjaré felujitas (5) . s ) . o y . db
véganyban LX jelii vasbetonaljak cseréje LM jeli] vasbetonaljra, + 16 db fellemezelt vasbetonalf
» Hézagnélkilli véganyban, 48-as rendszerii vezet6sin és palyasin csere, teljes kapcsoloszer csere,
sinek 6sszekapcsolasa AT hegesztéssel,
« Az atjaroban 2x24 + 1x12, 6sszesen 60 vaganymeéter 48-as rendszer(
palyasin, = 3x12 6sszesen 36 viganyméter vezetdsin
+ AT hegesztés - 12 db, » Vaganyszabélyozés 48-as rendszerti hézagnélkiili palyaban « 100 vaganyméter +
2 csoport kitéré szabalyozés
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2. szamu melléklet

b.31

Révid megnevezés

Hidfa csere

2 db acéihidon, hidfa csere elvégzése (Kistarcsa, G&dGlIG) » Hidfa csere. 5 m, illetve 3 m nyilést gerinclemezes acélhidakon a beragédott, lekétést nem biztosito
hidfak kapcsolészerrel egyiitt térténd cseréje.
- 188+00 szelvényben (Kistarcsa) 2x8 6sszesen 16 db hidfa
- 315+45 szelvényben (GEd6lIS) 2x6 &sszesen 12 db hidfa

6m cs6koriat pétlasa

Tétel leiras

Egység

db
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